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INTRODUCCIÓN 

El objetivo de esta documentación es orientar el procedimiento para actualizar las antenas 500S, para que el dispositivo 

se encuentre siempre en las versiones más actuales, y sean corregidos los bugs y tenga una mejor performance. 

NOTAS IMPORTANTES 

Ese procedimiento solamente es válido para ser realizado en conjunto con el computador de campo CR7, pues la antena 

500S es exclusiva para uso con el monitor CR7, por eso, esa actualización solo puede ser hecha con ese computador de 

campo.  

ACTUALIZACIÓN 

El procedimiento para actualizar la antena 500S, es realizado en conjunto con la actualización del computador de campo 

CR7, o sea, para obtener la versión más actualizada de la antena, es necesario realizar la actualización del monitor y 

después actualizar la antena, por eso, la actualización será separada en dos partes. 

• Actualización del Computador de Campo CR7 

Existe dos formas de actualizar el computador de campo CR7, siendo la primera vía Pendrive con el archivo de 

actualización y la segunda, por el Slingshot. 

o Actualización vía Pen-Drive 

Para realizar la actualización vía Pen-Drive, accede al sitio https://portal.ravenprecision.com/ y siga los siguientes pasos: 

 

   

 

   

 

https://portal.ravenprecision.com/
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Al clicar en la opción de CR7 Software, la carga irá a empezar automáticamente. Al finalizar la carga, basta poner el 

archivo en la raíz del Pendrive y poner al monitor. Una vez con el Pendrive en el monitor, basta seguir los siguientes 

pasos: 

 

    

 

Despues de seleccionar la opcion deseada,* seleccionar Instalar. 

 

o Actualización vía Slingshot 

Para realizar la actualización vía Portal Slingshot, es necesario una conexión Wi-Fi disponible, para que el monitor se 

conecte y busque en la nube la última actualización disponible, realice la carga y actualice el software. Para eso, 

conectarse a internet, siguiendo los pasos: 
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Después de poner la contraseña, esperar el símbolo de Slingshot que este en verde, para estar seguro que la conexión 

fue exitosa. Después de conectado, seguir los siguientes pasos para buscar la última actualización disponible y solicitar la 

descarga. 

 

   

El monitor irá empezar la carga automatica de la version, y después, al finalizar la descarga, seleccionar la opción Instalar 

y quedará disponible en el menu Slingshot. 

 

• Actualización da Antena 500S 

Para realizar la actualización de la antena 500S, es necesario que la misma esté conectada al cable del monitor, en la 

conector GPS In, para que sea identificada en la lista de Hardware, entonces, para los casos de utilización en kits de piloto 

automático, donde la antena está conectada al cable del módulo, es necesario realizar un cambio en la instalación, 

durante el proceso de actualización y después volver a la posición original. 

Entonces, siga el diagrama de conexión de los cables para hacer la actualización de la antena. 
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Con la antena conectada conforme el diagrama, basta seguir los pasos siguientes vía monitor para actualizar la antena. 

 

   
 

   
 

 
 

Al seleccionar la versión correcta, basta seleccionar Iniciar Actualización y esperar que el proceso termine, entonces su 

antena estará actualizada. 
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NOTAS IMPORTANTES 

Para las antenas con ESN empezando en 22, la única versión valida y homologada por Raven, es la versión 6.0Aa04a, 

entonces siempre seleccione esa versión al actualizar su antena, en casos de seleccionar alguna otra versión, la 

performance de la antena puede ser afectada. 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

Aunque se han realizado todos los esfuerzos y revisiones de este documento, Raven Industries no es responsable de la 

información que se haya omitido en la elaboración de este documento. Además, no hay responsabilidad por cualquier 

daño causado por la información contenida en este documento. Por lo tanto, el daño accidental, la interrupción o la 

pérdida de trabajo, el compromiso de los datos que surjan del uso o la imposibilidad de usar los sistemas descriptos 

anteriormente, no serán responsables de Raven Industries. Aunque siga toda la información de este documento, Raven 

no garantiza la precisión, integridad, continuidad o disponibilidad del equipo, ya que muchos factores externos pueden 

afectar la disponibilidad y precisión del equipo de alto rendimiento. 


