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Mise en Route, Procédure de Base
1. Touchez le bouton d'alimentation pour allumer le système Viper Pro.
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Viper Pro: Conseils
1. Préparez le numéro de série du système Viper Pro ainsi que le numéro de 

révision du micrologiciel avant d'appeler le service d'assistance technique. Il 
est préférable que l'utilisateur se trouve dans la machine, devant le Viper Pro 
lorsqu'il contacte le service d'assistance technique.

2. Lisez entièrement le manuel avant d'utiliser le Viper Pro.

3. Alimentez le récepteur DGPS et la console Raven ou le système CANbus 
avant de mettre le Viper Pro sous tension.

4. N'éteignez pas le Viper Pro alors qu'un travail est en cours sans l'avoir 
préalablement fermé correctement. Si le Viper Pro est éteint pendant 
l'exécution d'un travail, une partie des informations contenues dans les 
fichiers du travail ne seront pas enregistrées et les fichiers associés risquent 
d'être corrompus.

Réglage du Rétroéclairage
1. Touchez Menu / À Propos de / Régler la Luminosité.

2. Touchez  pour augmenter l'intensité de l'écran.
Touchez  pour diminuer l'intensité de l'écran.

3. La valeur d'intensité de l'écran peut être réglée de 100 (luminosité maximale) 
à 0 (luminosité minimale).
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Zones Principales de L'écran
Observez l'écran ci-dessous et retrouvez les numéros correspondants à la 
page suivante pour une description de chaque zone de l'écran.

6

1

4

3
2

5

10

11
7

9

8

12



4

1. Profil - Le profil de la machine contient les paramètres de configuration 
pour les véhicules spécifiques éventuellement créés par l'utilisateur.

2. Cap Actuel - Cap actuel du véhicule en degrés de compas.

3. Vitesse - Vitesse actuelle du véhicule (CAN ou GPS).

4. Zone carte - Informations associées à l'onglet actuel.

5. Onglets - Utilisés pour accéder aux fonctionnalités, fonctions et écrans 
pourla console Viper. Touchez un onglet pour y accéder.

6. Taux D'application - Taux cible (RT) et taux actuel (RA).

7. Rampes - Les rampes s'allument en vert lorsqu'elles sont activées, en gris 
lorsqu'elles sont désactivées. Touchez cette zone pour configurer votre 
système AccuBoom.

8. Écran Statut Autoboom - Si le système Autoboom proposé en option est 
installé avec le système Viper Pro, cette zone affiche le statut dusystème 
Autoboom. Touchez cette zone pour activer/désactiver ou configurer le 
système Autoboom.

9. Indicateur de Statut du GPS - Le statut du récepteur DGPS s'affiche dans 
cette zone. Touchez cette zone pour plus d'informations GPS.

10. Statut de Commande du Produit - Le statut de commande du produit de la 
console Raven ou du système CAN Raven s'affiche dans cette zone. 
Touchez cette zone pour modifier les paramètres de commande du produit.

11. Afficher les Données - Statut du registre de comptage CAN. Touchez cette 
zone pour afficher les données du registre de comptage CAN. Touchez à 
nouveau cette zone pour masquer les données.

12. Si un système SmarTrax en option est installé avec le système Viper Pro, le 
statut du système SmarTrax s'affiche dans cette zone.
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Zones de L'écran de Statut du Contrôleur CAN
Observez l'écran ci-dessous et retrouvez les numéros correspondants à la 
page suivante pour une description de chaque zone de l'écran.
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1. Zone D'étalonnage des Rampes - Les rampes actuellement configurées. 
Touchez cette zone pour accéder à l'écran de sélection des rampes et assigner 
des rampes aux produits.

2. Zone Divers - Divers paramètres du système et indications du système. 
Touchez cette zone pour modifier les paramètres affichés.

3. Fenêtre de Données 1 - Paramètres configurés par l'utilisateur et sélecteur 
de nœud de produit. Touchez cette zone pour accéder aux paramètres de 
configuration de l'utilisateur et/ou les modifier.

4. Fenêtre de Données 2 - Autres paramètres de configuration de l'utilisateur. 
Touchez cette zone pour accéder aux paramètres de configuration de 
l'utilisateur et/ou les modifier.

5. Zone Pression - Double affichage de pression pour deux systèmes 
différents. Touchez cette zone pour étalonner les indications de pression.

6. Zone Application - Types de valve et d'application utilisées pour appliquer 
le produit. Touchez cette zone pour sélectionner un autre type de valve et/ou 
un autre type d'application.

7. Registres de Comptage - Touchez ce bouton pour accéder aux registres de 
comptage. Affiche également la distance parcourue par le véhicule. Toutes 
les valeurs peuvent être remises à zéro, si aucun travail n'est en cours.

8. Alarmes Actuelles - Touchez ce bouton pour afficher les alarmes actuelles 
du système.
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Icônes et Symboles Affichées à L'écran

Nom de 
L'icône Description

Lorsque l'icône Verrouillage du Curseur est active, 
le Viper est en mode de recadrage automatique. 
Sélectionnez ce mode pour exécuter un travail.
L'icône Informations n'est disponible que 
lorsqu'aucun travail n'est en cours et que vous avez 
sélectionné l'onglet Principal sur la console Viper, 
ou lorsque vous avez sélectionné l'onglet 
Reconnaissance en cours de travail.
L'icône Prédéfinie n'est disponible que dans l'onglet 
Rx (si vous avez préalablement chargé une carte 
prédéfinie) ou dans l'onglet Couv. 
L'icône Recadrage permet de déplacer les 
informations affichées à l'écran vers le haut ou le 
bas, ou vers la gauche ou la droite.
L'icône Zoom Arrière permet de faire un zoom 
arrière sur la carte pour présenter une plus grande 
zone sur la carte.
L'icône Zoom Avant permet de faire un zoom avant 
sur la carte pour afficher une vue plus détaillée
des informations à l'écran.
L'icône Zoom Étendu permet de ramener 
rapidement toutes les informations de la carte à 
l'écran.

Nom de 
L'icône Description

OK: Le système est normal et toutes
les conditions de fonctionnement sont réunies.

Avertissement: Présence d'une alerte système. 
L'utilisateur doit rechercher la cause de l'alerte et la 
corriger.

" X " Rouge: Le système est en panne et requiert 
une attention immédiate. Ce problème doit être 
corrigé avant de procéder à l'application.

Carte 
Symboles

Statut
Symboles
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Configuration des Taux d'Application
1. Touchez la Zone Taux d'Application.

2. Touchez le Nœud que vous souhaitez configurer/modifier.

3. Saisissez Taux Cible. Touchez Suivant pour modifier d'autres nœuds ou OK 
pour enregistrer les modifications et fermer la fenêtre.

Important: Vous ne pouvez définir les taux d'application 
que si vous utilisez un système CAN.
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Profils

Enregistrement d'un Profil
1. Sélectionnez Menu, puis Configuration, Local, Profil et Enregistrer un 

Profil.

2. Saisissez le nom d'un profil puis appuyez sur OK.
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Chargement d'un Profil en Registré
1. Sélectionnez Menu, puis Configuration, Local, Profil et Charger un 

Profil.

2. Sélectionnez un profil dans la liste puis appuyez sur OK.
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Commencer un Nouveau Travail
1. Sélectionnez Menu, Commencer Travail, puis Nouveau Travail.

2. Saisissez le nom d'un travail, sélectionnez un Motif de travail en bandes 
et saisissez le nombre de produits.
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3. Saisissez un nom de produit.

4. Sélectionnez les Rampes (généralement " Toutes "), si nécessaire.

5. Sélectionnez VRC (si débit variable), ou cliquez sur OK.

6. Cliquez sur Parcourir pour rechercher un fichier de cartes Rx. Sélectionnez 
le fichier puis cliquez sur OK.

7. Cliquez sur le Champ Débit (en rouge ci-dessous) puis cliquez sur Suivant.

8. Saisissez une Conversion de Débit (si nécessaire) puis cliquez sur OK.

Remarque: Les étapes ci-dessus concernent l'application d'un seul produit. Si 
vous utilisez plusieurs produits, vous serez guidé à travers la procédure de 
configuration du produit pour chacun des produits.
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Ajouter aux Travaux Existants
1. Sélectionnez Menu, Commencer Travail, À Partir du Fichier, puis 

Ajouter au Travail.

2. Sélectionnez Travail Existant puis appuyez sur OK. Touchez ensuite Menu 
et Cont. Travail pour relancer le travail.
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Réinitialisation du Volume du Réservoir
1. Touchez Commande du Produit.

2. Touchez Registres de Comptage.

3. Pour réinitialiser le volume de tous les réservoirs aux valeurs saisies 
initialement, touchez Réinitialiser au-dessus de Vol. Rés.

4. Pour réinitialiser individuellement les nœuds, touchez Suivant.

5. Sur l'écran Roue mesureuse, touchez Suivant. 

6. Saisissez une valeur pour le Volume du Réservoir puis touchez Définir.

7. Touchez Suivant. Si nécessaire, procédez de la même manière pour tous les 
nœuds, puis touchez OK lorsque vous avez terminé.

8. Touchez à nouveau OK pour quitter l'écran de commande du produit.
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Marquage d'un Périmètre
1. Touchez L'onglet Reconnaissance puis Enregistrer.

2. Touchez Zone.

3. L'écran Enregistrer le périmètre apparaît. Sélectionnez le nom, choisissez 
vos options, puis appuyez sur OK.
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GPS
1. Sélectionnez Menu, Configuration, puis Ports Comm.

2. Sélectionnez le paramètre GPS approprié. Sélectionnez GPS Raven si vous 
êtes connectéà tous les récepteurs GPS Raven, sauf les modèles RPR 400, 
RPR 410 etPhoenix 300, ou si vous n'utilisez pas la fonction de guidage du 
Viper Pro pourcommander un système SmarTrax/QuickTrax.

3. Sélectionnez GPS Générique, si vous êtes connecté à des récepteurs Raven 
RPR 400, RPR 410, Phoenix 300, à des récepteurs GPS autres que Raven ou 
si le Viper PRO guide un système SmarTrax/QuickTrax.

4. Touchez OK.

Démarrage CAN

Si le message " Introuvable " s'affiche pour tous vos nœuds, touchez le bouton 
Réessayer Init. CAN. Si les problèmes CAN persistent, consultez le chapitre 2 
du manuel d'installation et d'utilisation Viper Pro pour de plus amples 
informations.
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Configurer AccuBoom
1. Touchez la Zone Rampes.

2. Saisissez les valeurs de Guidage Avant puis touchez Suivant.

3. Sélectionnez les rampes pour le contrôle automatique des sections de rampe 
AccuBoom puis touchez OK.
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Étalonnage AutoBoom UltraGlide
1. Touchez le centre de la Zone AutoBoom.

2. Sélectionnez Autoboom Activé et le mode UltraGlide.

3. Touchez Étal. Gauche. Attendez que l'étalonnage de la rampe gauche soit 
terminé puis touchez Étal. Droite. Attendez que l'étalonnage de la rampe 
droite soit terminé.

4. Touchez Étal Gauche et attendez que l'étalonnage de la rampe gauche soit 
terminé, puis touchez Étal Droite et attendez que l'étalonnage de la rampe 
droite soit terminé.

5. Touchez OK.
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Étalonnage AutoBoom PowerGlide Plus
1. Touchez le centre de la Zone AutoBoom.

2. Sélectionnez Autoboom Activé et le mode PowerGlide Plus.

3. Touchez le bouton Étalonner. Touchez le bouton Étal. Rampe. Attendez 
que l'étalonnage soit terminé.

4. Touchez OK.
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Barre Lumineuse à L'écran
1. Touchez Menu, Configuration, puis Barre Lumineuse.

2. Sélectionnez la Barre Lumineuse à utiliser.

3. Sélectionnez Envoyer un Message de Guidage, si vous utilisez le Viper Pro 
pour fournir des informations de guidage à un système SmarTrax/
QuickTrax.

4. Touchez Suivant pour le configurer.

5. Touchez OK lorsque vous avez terminé.
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Structure des Sous-menus Viper

* Les boutons avec des flèches mènent à des sous-menus. Les boutons sans flèche mènent 
directement aux écrans de sélection.
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